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１．全体仕様 

 

【システム条件】 

 (1) 用途太陽電池による 5V、12V、24V電源供給 

 

(2) 負荷条件  DC5V／0.55A 

DC12V／0.23A 

DC24V／0.11A 

いずれも負荷合計 2.75W 相当まで 

 

(3) 負荷使用時間  24hr 

 

(4) 無日照保障日数 5日間 

※バッテリーが満充電時からの日数になります。 

 

(5) 日照条件   本システムの負荷容量は、年間の平均日照時間を全国 

平均の 3.3時間、太陽電池を真南向き 30°、影のかからな

い状態で設置した条件での計算値です。※日照条件により

変動します。 

 

【設置条件】 

(1) 設置場所   屋外：一般地域 

※塩害地域でのご使用の場合は、お問い合わせください。 

 

(2) 環境   周囲温度：-10℃～+40℃ 

周囲湿度：90%以下（結露なきこと） 

標高：1,000m以下 

 

【外形寸法】    400W×500H×203D 

 

【重量】     約 22Kg（取り付け金具含まず） 

 

 

 

 



 

２．機器仕様 

 

【バッテリー】     

鉛バッテリー（サイクルユース） 

電圧 容量 時間率容量 

12V 50Ah 20時間率 

※20時間率 満充電時から 2.5A 放電で 10.5V まで出力する時間 

 

【充放電コントローラー】 

項目 規格 備考 

システム電圧  DC12V  

最大入力電圧  DC25V  

動作可能最低電圧  DC6V  

太陽電池入力電流  20A  

負荷電流 20A  

自己消費電流 2mA（平均値）  

充電方式  3段階充電  

充電電圧  DC14.4V  

フロート充電電圧  DC13.7V  

過電圧保護 DC18V  

動作温度範囲  -20℃～+60℃  

保存温度 -30℃～+70℃  

湿度  5～95%RH 結露なきこと 

重量  70g  

 



 

【太陽電池モジュール】 

項目 公称値 許容差 

公称最大出力 Pm  38w  

公称最大動作電流 Ipm 2.0A  

公称最大動作電圧 Vpm  19.0V  

公称短絡電流 Isc  2.14A  

公称開放電圧 Voc  22.9V  

 

 

３．機器接続図、電源ユニット外形図 

 

 

 

 

 



 

４．内部機器構成図及び機器リスト 

No 品名 No 品名 

1 ポリカーボネート樹脂製プラボックス 8 中継端子 

2 バッテリー 9 防水コネクター（ソーラーパネル） 

3 ソーラーコントローラー 10 ベント 

4 安全ブレーカー 11 バッテリー固定金具 

5 安全ブレーカー 12 ソーラーパネル 38W 

6 安全ブレーカー 13 DIN レール 

7 DC/DC電源 BOX  14 ケーブルグランド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．製品保証について 

 

製品保証：弊社出荷日から１年間 

 

保証期間内でも以下の場合は保証外となります。 

 

(1) 火災、爆発、天変地異等による損害。 

 

(2) （1）項以外の外的要因での損傷・故障。 

 

(3) 保管、輸送、取扱い時等不注意での損傷・故障。 

 

(4) 本来の用途外で使用した損傷・故障。 

 

(5) 経年変化、消耗に起因する外観・性能低下等。 

 

(6) 塩害地域での使用による損傷・故障。 

 

(7) 特殊使用状態「周囲温度が標準使用以外」「砂塵、粉塵等を著しく受ける場合」 

         「腐食性ガス等受ける場合（温泉地域など）」での使用による損傷・故障。 

 

(8) 人的ミス、誤った使用・設置に起因する損傷・故障。 

 

(9) 他の機器から受けた障害、弊社の了承なしでの修理や改造による損傷・故障。 

 

(10) 日本国以外での使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【別売 オプション商品】 

 

１．ソーラーパネル取付架台 

 



 

２．電源装置取付部材 

 

［ポール取付金具タイプ］ 

 

 

 

［外部取付足タイプ］ 

 


